
XPOZ LIGHT
Comptoir LED 1000 mm

Le comptoir Led Xpoz Light offre une solution 
d’accueil et de rangement sécurisé pour tout 
évènement itinérant. Sa luminosité met en valeur les 
couleurs avec éclat et capte l’attention des visiteurs 
même à distance. 

Comptoir Led avec coffrage menuisé blanc pour visuel 
tissu avec jonc
Étagère et portes à verrou incluses
Led tangentielles sur les verticales et transformateur 
intégré
Assemblage des panneaux par manchonnage et sans outil
Composé de 7 éléments à assembler
Fourni avec 2 sacs nylon matelassés et compartimentés 
avec mousse rigide 

Caractéristiques

Assemblage ultra rapide en 10 min
Rendu lumineux intense et homogène sas aucune ombre
Comptoir élégant et complément itinérant
Renouvellement du message illimité
Occultant cadre Led inclus

Atouts produit

Transformateur 
intégré au cadre

Led tangentielles sur 
les verticales

Portes à verrou

Maille tissu diffusante B-s1,d0
Impression en sublimation
Fixation du visuel avec jonc sans PVC 3 x 12 mm

Support d’impression

Fiche technique

10 min

Sacs à roulettes



XPOZ LIGHT
Comptoir LED 1000 mm

Référence Désignation Matériaux Poids net (kg) Poids brut (kg)

DC2.1.100.3 XPOZ LIGHT
Comptoir LED 1000 mm Mélaminé et aluminium 29 32

Structure

Fiche technique

DC2.1.100.3

P 400 mm 

L 1030 mm 

Colisage

L (mm) H (mm) P (mm)

1100 250 450
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Visuels

Fiche technique

Référence Désignation L (mm) H (mm) Poids brut (kg)

VDC2.1.100.4 Visuel comptoir Led 1000 mm 1000 1000 0,2

Xlight - Maille diffusante B-s1,d0

Applications

Stand d’exposition Animation commerciale



XPOZ LIGHT
Comptoir LED 1000 mm

Notice d’assemblage

Fiche technique

A. Base / Bottom                                     B. Profilé avec Led intégrées / Led profile
C. Porte à verrou / Locking doors         D. Tablette / Table top 
E. Étagère / Shelf                                     F. Visuels / Graphics

Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document 
pourra être modifié sans préavis. / 
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is 
subject to change without prior notice.
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